Umgebungslarmrichtlinie

Letzte Anderung: 12.02.2010

Am 18. Juli 2002 trat dieRichtlinie des Europdischen Parlaments und dessRuer die

Bewertung und die Bek&mpfung von Umgebungslarm PP KB’ mit der Veroffentlichung im
Amtsblatt der Europaischen Gemeinschaften in KEdinit hat die Europaische Gemeinschatft den
- mit dem GrunbuchKunftige LArmschutzpolitik PDF / 347 KBkizzierten - Weg in Richtung
rechtlicher Regelungen - auch im Bereich der Getdioanissionen in der Umwelt - beschritten.

Das grundsétzliche Ziel der Richtlinie lautet: ,[@e&wahrleistung eines hohen Gesundheits- und
Umweltschutzniveaus ist Teil der Gemeinschaftsigohtvobei eines der Ziele im Larmschutz
besteht.” Hierflr ist es notwendig ,schadliche Augwngen, einschliel3lich Belastigung, durch
Umgebungslarm zu verhindern, ihnen vorzubeugen sidezu mindern.” Um dieses Ziel zu
erreichen, sind folgende Malinahmen vorgesehen:

1. Ermitteln der Belastung durch Umgebungslarm anlhamdLarmkarten nach - fur die
Mitgliedstaaten gemeinsamen — Bewertungsmethoden;

2. Sicherstellen der Information fiir die Offentlichkéber Umgebungslarm und seine
Auswirkungen;

3. Annahme von Aktionsplanen durch die MitgliedstaaaahGrundlage der Ergebnisse von
Larmkarten mit dem Ziel, den Umgebungslarm so eddrderlich und — insbesondere in
Féllen, in denen das Ausmal’ der Belastung gesusdbieidliche Auswirkungen haben
kann — zu verhindern, zu mindern sowie die Umwaelligit in den Féllen zu erhalten, in
denen sie zufrieden stellend ist.

Weiterhin soll die Richtlinie eine Grundlage zur ¥&eentwicklung und Erganzung der
Maflinahmen zur Gerduschemission der wichtigsten dugetten bilden und die Europaische
Kommission Uber die Belastung durch Umgebungslarden Mitgliedsstaaten informieren.

Die Umgebungslarmrichtlinine ging mit der Anderwhes Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(BImSchG) in deutsches Recht tber. Der sechstedé€siBImSchG Larmminderungsplanung PDF
[ 75 KB” umfasst nun die Paragraphen 47a bis 47f und bégeth neben Anwendungsbereich und
Begriffsbestimmungen - Aussagen zu Zustandigkeeitraumen und Anforderungen an
Larmkarten und Larmaktionsplane.

Auf der Grundlage des § 47f BImSchG veroffentlictiés Bundesgesetzblatt am 15. Mérz 2006 die
»verordnung uber die Larmkartierung — 34. Bundes-issionsschutzverordnung (BImSchV) PDF

[ 431 KB'. Die 34. BImSchV gilt fur die Kartierung von Umigengslarm und konkretisiert die
Anforderungen an Larmkarten nach 8§ 47c des BImS&i€sbeinhaltet neben der Definition der zu
verwendenden Larmindizes und Aussagen zur Datelnnigesowie Datentbermittlung auch
detaillierte Anforderungen an die Ausarbeitung @nmkarten. Weiterhin sind Aussagen zur
Information der Offentlichkeit und zur Ubermittludigr Larmkarten enthalten.

Zur Ermittlung der Larmbelastung passte Deutschtieadrorhandenen nationalen Verfahren an die
Erfordernisse der Richtlinie an. Di¥grlaufigen Berechnungsverfahren flr den Umgeburgsl
PDF / 2,49 MB vom 22. Mai 2006 vertffentlichte der Bundesaneeig

1. Vorlaufige Berechnungsmethode fiir den Umgebungséir8tral3en (VBUS)
2. Vorlaufige Berechnungsmethode fir den Umgebungséirn8chienenwegen (VBUSch)
3. Vorlaufige Berechnungsmethode fur den Umgebungséirmlugplatzen (VBUF)



4. Vorlaufige Berechnungsmethode fur den Umgebungstiuroh Industrie und Gewerbe
(vBUI)

Die Ermittlung der Belastetenzahlen erfolgt nach"8®rldufigen Berechungsmethode zur
Ermittlung der Belastetenzahlen durch Umgebungs(#BEB) PDF / 195 KB'.

Auf der 112. Sitzung der Bund-Lander-Arbeitsgemenagt fir Immissionsschutz verabschiedeten
die Teilnehmer und Teilnehmerinnen zusatzlicHenveise zur Larmkartierung PDF / 193 KB
Diese Hinweise sollen die Rechtsvorschriften idicdlterlautern und — sofern nach den geltenden
Rechtsvorschriften Interpretations- oder Ermess@akaume fur den Vollzug bestehen — eine
einheitliche Auslegung und Durchfuihrung der 88 478ImSchG und der 34. BImSchV durch die
Gemeinden oder die nach Landesrecht zustandigedr @& gewahrleisten.

In einer ersten Stufe waren fur alle Ballungsraunitemehr als 250.000 Einwohnern bis spéatestens
zum 30. Juni 2007 Larmkarten zu erstellen. Digsagith fir Orte in der Umgebung von

1. Hauptverkehrsstraf3en mit einem Verkehrsaufkommemwehr als 6 Millionen
Kraftfahrzeugen pro Jahr,

2. Haupteisenbahnstrecken mit einem Verkehrsaufkommemmehr als 60.000 Ziigen pro
Jahr und

3. Grof3flughafen mit einem Verkehrsautfkommen von na$50.000 Bewegungen pro Jahr.

In Deutschland waren dies in der ersten Stufe:

« 27 Ballungsraumes{ehe Abb. ,Lage der Ballungsrdume, fur die naah de
Umgebungslarmrichtlinie in 2007 Larmkarten und @08 Larmaktionsplane erstellt werden
mussen),

« 17 000 km Hauptverkehrsstraf3en,

+ 4400 km Haupteisenbahnstrecken und

« 9 Grof3flughafendiehe Abb. ,Lage der Gro¥flughéfen, fir die nach de
Umgebungslarmrichtlinie in 2007 Larmkarten und @92 Larmaktionsplane erstellt werden
mussen).

Die Offentlichkeit ist Uiber die Belastung durch Usbgngslarm und seine Auswirkungen in
allgemein verstandlicher Weise zu informieren.

Die Kartierung ist dabei Aufgabe der Gemeinden agemach Landesrecht zustandigen Behorden.
Die Kartierung der Haupteisenbahnstrecken obliegt &isenbahn-Bundesamt (EBA) fur ganz
Deutschland.

Zur Beschreibung der Larmbelastung der Bevilkemeglen europaweit einheitlich zwei Indizes
verwendet:

« Zur Beschreibung fur die allgemeine BelastigungTday-Abend-Nacht-Indexdegn. Hierbei
handelt es sich um einen 24-Stunden-Mittelungsp&gedther den Tagzeitraum (6-18 Uhr),
den Abendzeitraum (18-22 Uhr) und den Nachtzeitré@a6 Uhr) aufgrund der
unterschiedlichen Ruhebedurfnisse in diesen Zettgiuentsprechend gewichtet.

- Zur Beschreibung fur Schlafstérungen der Nachtladex Lyign:. Hierbei handelt es sich um
einen Mittelungspegel, welcher den Nachtzeitrauta§2Jhr) umfasst.

Die Ergebnisse der Larmkartierung der ersten Seiigen, dass weite Teile der Bevolkerung von
hohen Larmbelastungen



« in den grol3en Ballungsrdumesighe Tab. ,Belastung der Bevolkerung durch
StralBenverkehrslarm in den Ballungsrdumen derufe $er Umgebungslarmrichtlinig”

« in der Umgebung der Grol3flugh&fesighe Tab. ,Belastung der Bevolkerung durch
Flugverkehrslarm in der Umgebung der GroRZflughdlenl. Stufe der
Umgebungsléarmrichtlinig’und

- entlang der grof3en Hauptverkehrswegjel{e Tab. ,Belastung der Bevélkerung durch
StralRenverkehrslarm entlang von Hauptverkehrssirafié in den Ballungsraumen der 1.
Stufe der Umgebungslarmrichtlinie®bb. ,Belastung der Bevdlkerung durch
StraRenverkehrslarm entlang von Hauptverkehrssirafié in den Ballungsraumen der 1.
Stufe der Umgebungslarmrichtlinie, Tag-Abend-Ndcigtex” und Abb. ,Belastung der
Bevolkerung durch StraRenverkehrslarm entlang vaaptizerkehrsstraRen und in den
Ballungsraumen der 1. Stufe der UmgebungslarmmgétiNachtlarmindex’ betroffen
sind.

Die detaillierten Ergebnisse sowie die grafischesiBdlung der LArmbelastung sind tber die
Internetportale der Bundeslander bzw. des EisenBaimadesamt verflgbar.

Auf der Grundlage der erstellten Larmkarten warsrebhm 18. Juli 2008 Larmaktionsplane
(Larmminderungsplane) auszuarbeiten, mit denenmp#@obleme und Larmauswirkungen” —
einschlief3lich der Larmminderung — geregelt werdBm.der Erstellung der Larmaktionspléane ist
die Offentlichkeit zu beteiligen und (iber getrofiedBntscheidungen zu unterrichten. Hierfiir sind
angemessene Fristen flr jede Phase der Mitwirkorgugehen.

Die Larmaktionsplanung liegt ausschlief3lich in Werantwortung der Gemeinden oder der nach
Landessrecht zustandigen Behorden.

In einer zweiten Stufe ist die Larmkartierung (8@ Juni 2012) und Larmaktionsplanung (bis
18. Juli 2013) auf Ballungsrdaume mit mehr als 100.Binwohnern zu erweitern. Dies gilt auch fir
Orte in der Umgebung von

1. Hauptverkehrsstral3en mit einem Verkehrsaufkommemwehr als 3 Millionen
Kraftfahrzeugen pro Jahr,

2. Haupteisenbahnstrecken mit einem Verkehrsaufkommemmehr als 30.000 Ziigen pro
Jahr und

3. Grof3flughafen mit einem Verkehrsaufkommen von na$50.000 Bewegungen pro Jahr.

In Deutschland werden in der zweiten Stufe:

« 71 Ballungsraume (siehe Ahlhage der Ballungsraume, fur die nach der
Umgebungslarmrichtlinie in 2012 Larmkarten und @12 Larmaktionspléne erstellt werden
musseny,

« 45 000 km Hauptverkehrsstral3en (siehe Abinge der HauptverkehrsstraRen in den
Bundeslandern, fur die nach der Umgebungslarmnneétin 2012 Larmkarten und in 2013
Larmaktionsplane erstellt werden misgen”

« 13 700 km Haupteisenbahnstrecken und

« 11 Grof3flughafen (siehe Abld.age der GroR¥flughéfen, flr die nach der
Umgebungslarmrichtlinie in 2012 Larmkarten und @12 Larmaktionspléne erstellt werden
musseny

hinsichtlich der Larmbelastung untersucht und ggtsprechende Larmaktionsplane aufgestellt.



Larmkarten und Larmaktionsplane sind mindestersfafif Jahre zu tberprifen und bei Bedarf zu
aktualisieren.

Ausldseschwellen fur Aktionsplane

,Larmkarten bestehen aus ... einer graphischen Diansgeder Uberschreitung eines Wertes, bei
dessen Uberschreitung Larmschutzmaflinahmen in Engégprogen oder eingefihrt werderd4 ]
BiImSchV PDF / 431 KB

Zur Vermeidung von Gesundheitsgefahrdungen undtmderung bzw. langfristigen Vermeidung
erheblicher Belastigungen sind nachstehende Adgitegen fur die Aktionsplanung notwendig.

Umwelthandlungsziel Zeitraum  pkn L night

Vermeidung von Gesundheitsgefahrdukgrzfristig 65 dB(A)55 dB(A)
Minderung der erheblichen Belastigung mittelfri§@dB(A)50 dB(A)
Vermeidung von erheblicher Belastiguhangfristig 55 dB(A)45 dB(A)

Kriterium ist die Uberschreitung einer der beidea® - des 24-Stunden-Wertesck oder des
Nachtwertes kignt.

« Positionspapier des Umweltbundesamtes zu Ausldselken fur die Larmaktionsplanung
PDF / 96 KB

« Umwelt und Gesundheit — Risiken richtig einschat&wndergutachten des
Sachverstandigenrates fur Umweltfragen (SRU), Déserh999 PDF / 6,34 MB




